Рекомендации по монтажу и эксплуатации 
декоративных изделий из искусственного камня

1. Поставка

1.1.

Изделия из искусственного камня (далее – изделия) поставляются на плоских деревянных поддонах размером 800х1200 мм. От повреждений изделия предохраняются с помощью пенополистирола, оборачиваются стреч-пленкой (линейным полиэтиленом низкой плотности), защищающей от грязи, и фиксируются полипропиленовой лентой. Погрузку поддонов осуществляют погрузчиком с вилочным захватом.

1.2.

Поддоны с изделиями перевозятся автомобильным или железнодорожным транспортом. При длительной перевозке открытым транспортом поддоны с изделиями необходимо накрыть брезентом или другим влагонепроницаемым материалом. Не допускается устанавливать поддоны в несколько ярусов по высоте. Разгрузка изделий производится как вручную, так и с применением техники (погрузчик с вилочным захватом, кран со стропами и подхватывающими балками и т.д.). При погрузке и разгрузке должны приниматься меры, предохраняющие ребра, углы и грани изделий от повреждений и загрязнений. При разгрузке вручную складирование производится аналогично способу укладки при поставке.

2. Хранение

2.1.

Изделия хранят на территории предприятия-изготовителя или у потребителя под навесом. Допускается кратковременное хранение на открытых спланированных площадках, обеспечивающих отвод воды, при этом необходимо обеспечить защиту изделий от внешних воздействий (грязь, пыль, осадки, насекомые и т.д.). Если упаковка разрушена или повреждена, необходимо заменить или восстановить ее. Длительное хранение несмонтированных и необработанных изделий не рекомендуется.

3. Монтаж

3.1.

Все работы с изделиями необходимо производить на материале, исключающем повреждение поверхности камня (например, пенополистироле) и в х/б перчатках, стараясь не допускать загрязнения лицевой поверхности камня. Особое внимание уделять краям изделий, как наиболее подверженным повреждению участкам.

3.2.

Требования к монтажной поверхности:



- поверхность должна быть прочной, способной воспринимать нагрузку от изделия, исключать провисание и любое другое смещение изделий в процессе монтажа и эксплуатации;


- поверхность должна быть ровной или соответствующей геометрии, не допускающей излишнего увеличения клеевого шва;


- поверхность должна обеспечивать необходимую адгезию клея, не расслаиваться;


- стена или другая поверхность должны обеспечивать надежное закрепление в ней анкеров, на которые вывешивается изделие.

3.3.

Как правило, изделия устанавливаются на анкеры (2 анкера на элемент) и клей. В качестве анкеров допускается использование оцинкованной шпильки, прутка из нержавеющей стали, грунтованной арматуры периодического профиля, а также других крепежных изделий (анкерные крюки, болты и пр.). Анкеры служат для первоначальной установки изделия и удержания элемента в случае разрушения клеевого шва. В качестве клея рекомендуется использовать морозостойкий плиточный клей для наружных работ надлежащего качества.

3.4.

Порядок монтажа.

3.4.1.

Произвести разметку на предполагаемой монтажной поверхности.

3.4.2.

Установить на монтажной поверхности заранее подготовленные анкеры.

3.4.3.

Произвести разметку на монтажной поверхности изделия в соответствии с установленными анкерами.

3.4.4.

Сделать в изделии глухие отверстия электродрелью (либо перфоратор без удара) или пропилы «болгаркой» в месте установки анкера. Отверстия в изделии выполняют заведомо большего диаметра, чтобы они допускали регулировку положения камня, при этом изделие должно свободно одеваться на анкеры и не соскальзывать. При выполнении отверстий и подгонке изделий использовать твердосплавные буры, алмазные круги для сухой резки камня и шлифовальные стаканы для камня. Распиливание, как правило, ведется с лицевой стороны.

3.4.5.

Вывесить изделие насухую, соблюдая зазоры между соседними элементами 4-5 мм. При необходимости регулировку положения изделия производить подгибанием анкеров и установкой монтажных пластиковых клиньев.

3.4.6.

Установить изделие на клей. При попадании клея на лицевую поверхность необходимо немедленно его удалить и промыть водой место загрязнения. После засыхания клей удаляется только механическим путем, что приводит к повреждению поверхности. Клеевой шов должен быть максимально заполнен и не содержать пустот. Подготовку поверхности проводить согласно инструкции на клеевую смесь.

3.4.7.

Обеспечить неподвижность изделия на срок высыхания клея.

3.4.8.

Заделать швы. При заделке швов сначала заполняется пространство между изделиями на максимально возможную глубину с помощью уплотняющих материалов (например, вспененный полиэтилен). Затем заполняется внешний шов на глубину 10-15 мм. Не допускается размазывание затирки для шва на лицевой поверхности камня. С целью предотвращения размазывания можно защищать лицевую поверхность малярным скотчем, который удаляется сразу после заделки шва. Заделку швов необходимо произвести до начала эксплуатации изделий в зимний период.

3.4.9.

Отмыть загрязненные изделия. При сильном загрязнении допускается применение раствора соляной кислоты или аналогичных составов для удаления высолов. Не допускать длительного воздействия кислотного раствора на поверхность. Тщательно промыть изделия водой.

3.4.10.

Обработать изделия гидрофобизатором (водоотталкивающей пропиткой). Не допускается обработка не просушенных изделий, т.к. находящаяся в изделии влага не даст гидрофобизирующей жидкости проникнуть в изделия на максимальную глубину. Гидрофобизацию необходимо произвести до начала эксплуатации изделий в зимний период. При обработке гидрофобизаторами некоторых производителей возможно изменение цвета изделий.



В случае последующей окраски изделий обработку гидрофобизатором производить не рекомендуется - это существенно ухудшает адгезию краски. При этом особое внимание необходимо уделить герметичности клеевого несущего шва и его защите от попадания влаги.

4. Эксплуатация

4.1.

Изделия предназначены для эксплуатации внутри и вне помещений.

4.2.

Изделия допускается мыть водой с применением неагрессивных моющих средств.

4.3.

В процессе эксплуатации не допускается подвергать изделия ударным нагрузкам, использовать их в качестве силовых или гидроизолирующих элементов конструкций. В случае механических повреждений рекомендуется замена элемента полностью.

4.4.

Изделия и клеевой шов необходимо защищать от влаги. Для этого карнизы и другие выступающие фасадные элементы рекомендуется накрывать отливом.

4.5.

Водоотталкивающее покрытие необходимо обновлять с периодичностью, не превышающей срок долговечности гидрофобных свойств, установленных производителем гидрофобизирующей жидкости.

4.6.

Изделия, контактирующие с водой (фонтаны, вазоны и т.п.) в зимний период необходимо осушать и принимать меры к защите изделий от увлажнения, т.к. попавшая внутрь камня влага при замерзании может привести к появлению паутинных трещин и разрушению камня.

